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7.24 Rampa ®

Especificaciones:

<

Cumplir con especificaciones de ruta accesible. Ver apartado RA 01.

En el area de aproximacion y descansos, la longitud debe tener minimo
150 cm en descansos con cambio de direccion mayor a 10° medidos al
centro.

En el caso de que los lados de la rampa tengan cambios de nivel, debe
cumplir con las especificaciones del apartado RA 02.

Cumplir con especificaciones de pasamanos y barandal (AC 01).

Para serializar una ruta tactil, la unién entre la guia de direccion y la
franja de advertencia, debe estar colocada cerca de un extremo con
pasamanos a una separacion de entre 15 y 45 cm al centro de la guia.
Sobre la rampa no es necesario la guia de direccion, siempre y cuando el
pasamanos sea continuo con respecto a la franja de advertencia.

En rampas menores al 5% no es necesario colocar franja de advertencia
tactil en los cambios de nivel, la guia de direccién debe continuar su ruta
sobre la pendiente de la rampa. .
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ER 04 (4.1.4 fracciones | al X!l Rampas-NTCPA del RCDF}

Las rampas peatonales que se proyecten en las edificaciones deben curmplir con las
siguientes condiciones de disefo:

1. Los pasillos con desniveles hasta de 0.30m y pendiente menor o igual al 4% no
deben ser considerados rampas;

Il. Los anchos de las rampas deberan respetar las condiciones de disefo que se
establecen en el numeral 4.1.2, teniendo en todos los casos un ancho libre minimo
de 1.00m entre pasamanos;

l. La longitud maxima de una rampa entre descansos sera en relacion a las
siguientes pendientes maximas: 6% en una longitud entre 6.00 a2 10.00m, 8% en una
longitud entre 3.00 a 5.99 y con una pendiente Iransversal maxima def 2%;

IV. Contar con pasamanos en ambos lados y cumplir con el numeral 2.3.9 de
pasamanos y barandales:

V. Cuando ia pendiente sea mayor al 5% se debe contar con pavimento tactil de
advertencia al principio y al final de un tramo de rampa, con una longitud minima de
0.30m por todo el ancho colocado a 0.30m anles del cambio de nivel del arranque y
la liegada de la rampa;

VI. Cuando existan rampas con longitud mayor de 1.20m con alguno de sus lados
ablerto, se debe contar con una proteccion laterat de por o menos 0.10m de altura a
todo lo largo de la rampa incluyendo los descansos;

VIl Ef ancho de los descansos entre tramos de rampas debe ser cuando menos
igual al ancho de fa rampa por minimo 1.20m de longitud;

V1. Al principio v final de un tramo de rampa se contard con un espacio horizontal de
cuando menos el ancho de la rampa por minimo 1.20m de fongitud, en este espacio
no se colocara ningdn elemento que obstaculice su Uso;

1X. Cualquier cambio en la direccién de! recorrido, debera hacerse solamente en los
descansos;

X. Los materiales utilizados para su construccion deben ser antiderrapantes;

XI. En rampas con circulacion bajo éstas. se colocara una proteccion horizontal a
una altura minima de 0.10m perimetralmente o en los lados abiertos bajo la rampa, a
partir de una altura menor a 1.90m del lecho bajo de dicha rampa;

XIl. Las rampas que se encuentren en rutas de evacuacion, deberan ser de
construccion fija permanente; y

X, Las rampas y descansos exteriores deberan disefarse para evitar la
acumulacion de agua en su superficie
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Isométricos
Referencias:

Area de aproximacion o descanso.
Pendiente

. Proteccion lateral

. Paramento.

. Pasamanos.

Ancho minimo

. Franja tactil de advertencia.

. Guia tactil de direccion.
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oy Espacio al Exisnor

3.4 Espacio P

« Las obras, reparaciones o cualquier tipo de ccupacion en el espacio
publico deben permitir el libre desplazamientn de las personas.

z Para la ejecucion de obras y cualguier otro tipn de intervencion en el
espacio publico se deben realizar fas acciones necesarias para el desvio
seguro de pealon <*’mediante la instalacion de dispositivos de seguridad
v sefalamientos para garantizar la circulacion continua a las personas;
con diferentes tipos de ayudas técnicas que puedan sel detectadas por
las personas con discapacidad visual y de acuerdo a los ordenamientos
que para tal efeclo emita la Secretaria de Movilidad

7.4.1 Banquets £ 01

Especificaciones:

La banqueta se integra de franjas paralelas a la vialidad:

Franja de circulaciéon peatonal (E 02): espacio para el movimiento
peatonal

Franja de mobiliario urbano y vegetaciéon (E 03 y E 04): espacio
destinadc para colocar mobiliario, sefalizacién, vegetacion y elementos
de infraestructura.

Franja de guarnicion (E 05): elemento longitudinal que delimita el area
de circulacion peatonal del area vehicular

Franja de fachada (E 06): espacio de amortiguamiento entre {a franja de
circulacion y el paramento de las edificaciones, para la permanencia
momentanea del peatén.

Paramenty Franja de  Frama de arculacon peatonal Arcoyo vehicuiar

{achasss mobiliano y
vegetarion | Franja de guamicion

Perspectiva

+  El ancho minimo de banqueta es igual a la franja de circulacion peatonal
mas la franja de guarnicion, a éstas se le deben afiadir las otras franjas
en funcion del uso y volumen peatonal del entornc urbano.
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El ancho de banqueta determina la existencia de las distintas franjas.

El disefic y construccion de las banquetas debe garantizar al peaton el
desplazamiento continuo, cumpliendo con la especificacion de ruta
accesible (RA 01), asi como el ancho minimo de la franja de circulacion
peatonal.

Todas las franjas deben estar preferentemente al mismo nivel y con una
pendiente continua maxima del 2% en sentido transversal para el drenaje
pluvial.

Las banquetas y guarniciones se clasifican en funcion de ios materiales
que las constituyen, sus caracteristicas constructivas deben cumplir con
lo establecidc en las Normas de Construccion de la Administracion
Puablica del Distrito Federal®.

Antes de constiuir las banquetas debe verificarse que se hayan instalado
los servicios que se deben alojar debajo de las mismas. Asi mismo, se
debe prever desde el anteproyecto mover las instalaciones o mobiliario
urbano que se requiera.
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